
Epson DFX-9000
FIŞĂ TEHNICĂ

Cea mai rapidă imprimantă din clasa sa cu9 pini pentru listare în 
condiţii intense are o capacitate de listare de până la 10coli simultan şi 
până la1550cps pentru listări absolut stabile,în volum mare

DFX-9000, o imprimantă fiabilă de volum mare

Epson DFX-9000 este o imprimantă matricială cu 9 ace rapidă şi potrivită pentru 
volume mari. Construită pentru a oferi viteză şi fiabilitate afacerii dumneavoastră, 
această imprimantă dovedeşte rapiditate şi un raport preţ/calitate foarte bun în 
îndeplinirea celor mai exigente sarcini de lucru.
Viteze mari de lucru
Cu o viteză de listare de 1.550 cps, Epson DFX-9000 demonstrează performanţe 
excepţionale în toate operaţiile de schiţare şi procesare a datelor.
Fiabilitate în funcţionare
Vă puteţi baza pe capacitatea continuă de a susţine un volum de listare de 133 de 
milioane de rânduri MVBF (volum mediu fără erori), un MTBF (timp mediu de 
funcţionare fără erori) de 20.000 de ore de funcţionare şi listarea a 15 milioane de 
caractere fără înlocuirea ribonului. Rezistenţă pentru funcţionarea continuă a firmei 
dumneavoastră.
Funcţionare în orice mediu
Epson DFX-9000 se poate integra în aparatura deja existentă folosind interfeţele USB 
standard, paralelă şi serială (şi interfeţele opţionale pentru reţea, cablu twinax, cablu 
coaxial).
Un aparat util pentru firma dumneavoastră
Aveţi la dispoziţie soluţii ample lucru cu hârtia pentru a putea îndeplini o gamă largă de 
sarcini de listare de tip comercial, industrial şi logistic.
Se pot lista până la 10 exemplare simultan pe hârtie cu lăţimea între 76,2 şi 406,4 mm. 
Mai mult, folosind maşina opţională de tăiat şi perforat puteţi extinde capacităţile 
imprimantei dumneavoastră.
DFX-9000N
Disponibilă şi în versiune pentru reţea, cu cartelă de reţea inclusă în carcasă. Cod 
comandă: C11C605011A3 (220V) şi C11C605011A5 (240V). Pentru ofertă de preţ şi 
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii noştri locali.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Muncă excelentă
Imprimantă A3 rapidă, fiabilă cu 9 pini cu 
listări de până la 1.550 cps
Durabilă
Riboanele listează până la 15 milioane de 
caractere
Flexibilitate pentru
Listare standard a formaturilor de până la 10 
părţi
Gestionare flexibilă a
Listaţi pe medii de tipărire de la 76,2", 406,4 
mm lăţime
Conectivitate uşoară
USB, paralel şi serial, cu reţea opţională



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Număr de ace 9 ace
Numărul coloanelor 136 coloane

PRESIUNE
Viteză imprimare HighSpeed-Draft: 10 cpi: 1550 caractere/s, 12 cpi: 1450 caractere/s, Draft: 10 cpi: 1320 

caractere/s, NLQ: 10 cpi: 330 caractere/s
Exemplare 9 plus un original

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip B, RS-232, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opţional), Bidirecţional 

paralel, Interfaţă tip B

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Alimentare cu hârtie Hârtie fără sfârşit înainte şi înapoi, Ieşire hârtie în spate, Măsurare grosime hârtie: Da
Formate hârtie Coli de hârtie (cu unul sau mai multe straturi), Hârtie fără sfârşit (cu unul sau mai multe straturi), 

Etichete (cu unul sau mai multe straturi)

GENERAL
Consum de energie 185 Waţi, 75 Waţi (în Standby)
Energy Star Nu
Dimensiuni produs 700 x 378 x 363 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 34 kg
Temperatură Funcţionare 5° C - 35° C
Sisteme operative compatibile Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software încorporat Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures 20.000 Ore
Viaţă utilă cap de imprimare 200 Milioane de caractere/ac
Presiune acustică Funcţionare: 58 dB (A)
Memorie 128 kB Inclus
Ribbon Yield 15000000 Caractere Negru Draft

ALTELE
Garanţie 12 Luni Service în locaţie

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11C605011BZ

Cod de bare 8715946275987

Dimensiuni ambalaje individuale 500 x 840 x 485 mm

Greutate cutie 37,6 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine Japonia

Mărime palet 4 Bucăţi

Epson DFX-9000

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Ghid introductiv
Instrucţiuni de folosire (CD)
Drivere şi programe utile (CD)
Software (CD)
Certificat de garanţie
Cablu alimentare
Panglici (ribon) color

CONSUMABILE

Cartuş ribon negru S015384 (C13S015384)

ACCESORII OPŢIONALE

Dispozitiv tăiere perforări
C12C815072
Epson Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print 
Server 5
C12C824352
Placă de extensie interfaţă serială tip B RS232D/20mA
C12C824432
Dulap inferior imprimantă
7102677

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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